KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1-sktadnikowy klej silanowy do podtég drewnianych

UZIN MK 166

Nie zawierajacy rozpuszczalnikéw ani wody twardo-elastyczny klej do podtég drewnianych.

Zastosowanie:

Jednosktadnikowy twardo-elastyczny klej modyfikowany silanem
charakteryzujacy sie doskonatymi parametrami zachowania
ksztattu zebdw szpachli, dobrg twardoscig spoiny klejowej oraz
bardzo szybkim wigzaniem wstepnym przy relatywnie dtugim
czasie otwartym. Nadaje sie do przyklejania prawie wszystkich
gatunkoéw oraz typow podtég drewnianych.

Produkt nadaje sie do:

Litych desek podtogowych
Parkietu tradycyjnego
Parkietu warstwowego

Nadaje sie do stosowania na typowych podtozach spetniajgcych
odpowiednie parametry wytrzymatosciowe.

Jastrychy cementowe, anhydrytowe, beton

Ptyty widrowe V100, przeszlifowane ptyty OSB

Podtogi z wodnym ogrzewaniem podtogowym

Podktady ttumiace oraz maty UZIN do parkietéw (parkiet
uktadany na wpust i pioro).

Zalety produktu / wtasciwosci:

Jednosktadnikowy klej wykonany w technologii STP, ktdérego
proces wigzania odbywa sie na zasadzie absorpcji wilgoci
z otoczenia. UZIN MK 166 bardzo tatwo rozprowadza sie po
podtozu oraz ma dtugi czas otwarty dzieki czemu stosowanie
kleju jest bardzo proste.

UZIN MK 166 szybko uzyskuje przyczepnos¢ poczatkowsa,
pozwalajagc na bezproblemowa prace bez obawy przesuniecia
lub odspojenia przyklejonych elementéw. Wysoka zdolnos¢
wypetniania oraz krdtki czas wigzania przyczyniaja sie do
zwiekszenia niezawodnosci klejenia oraz sprawiaja, ze przyklejone
powierzchnie mozna obcigzac juz po 12 godzinach.

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems

UZNMK 166
UzNUTZAG

Nrart 78755
2-155.10-34

Emissionsgepriftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsitzen

Sktad: Polimery modyfikowane silanem, wypetniacze mineralne,
dodatki.

tatwe rozprowadzanie kleju

Bardzo dobra stabilnos¢ spoiny

Wysoka wytrzymato$¢ poczatkowa

Dobre wypetnienie

Twardo-elastyczna spoina klejowa

Uniwersalne zastosowanie

Zabrudzenia klejem daja sie tatwo usung¢ z powierzchni
polakierowanych podtég gotowych.

Nie zawiera wody i rozpuszczalnikdw - brak negatywnego
wptywu na drewno.

EMICODE EC1 R PLUS - bardzo niska emisyjnos¢
GISCODE RS 10 - klej do parkietéw bez rozpuszczalnikéw
zawierajacy metoksysilan

Dane techniczne:

Forma opakowania:
Zawartosc¢ opakowania:
Okres przechowywania:
Kolor:

Zuzycie:

Temperatura podczas
stosowania:

Mieszanie kleju:

Czas otwarty

Mozliwos¢ obcigzania/
wchodzenia:

Szlifowanie / lakierowanie:

Koricowa wytrzymatos¢:

wiadro z tworzywa szt.
8kg

12 miesiecy

bezowy

ok. 800 - 1200 g/m?

min. 15 °C na podtozu

nie jest wymagane
ok. 20 min*

po ok. 12 godzinach*

po ok. 24 godzinach*
po 5 - 7 dniach*

*W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%.

PL | Uzin Polska Sp. z 0.0. | Jaworzyriska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-nib biuro@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl
D + A | Uzin Utz AG | Dieselstrai3e 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com



UZIN MK 166

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, suche, bez spekan, czyste i wolne
od substancji mogacych zmniejsza¢ przyczepnos¢ (zabrudzenia,
oleje, smary). Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy przeszli-
fowac i odkurzy¢. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowiazu-
jace normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia
niezgodnosci — zglosi¢ zastrzezenia.

Warstwy niestabilne lub zmniejszajace przyczepnos¢, takie jak np.
srodki antyadhezyjne, odspojone pozostatosci klejow, mas
szpachlowych, wyktadzin lub powtok malarskich trzeba usuna¢
np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowa-
nie. Odspojone fragmenty oraz pyt nalezy doktadnie odkurzy¢.

W razie potrzeby, w zaleznosci od podtoza, rodzaju parkietu
i obcigzenia nalezy zastosowa¢ wtasciwy $rodek gruntujacy (np.
UZIN PE 414 Turbo) i/lub mase szpachlowa (np. UZIN NC 174 lub
UZIN NC 170) z asortymentu produktéw UZIN.

Nalezy stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktéw zastosowanych wspdlnie z niniejszym
produktem.

Sposdéb stosowania:

Zawartos¢ opakowania doprowadzi¢ do temperatury poko-
jowej. Po otwarciu opakowania wyjac¢ pochtaniacz wilgoci,
zdja¢ aluminiowa folie zabezpieczajaca. Usunac z powierzchni
kleju ewentualng zwigzang skérke. Klej nie wymaga miesza-
nia. Klej réwnomiernie rozprowadzi¢ po podtozu przy pomocy
odpowiednie]j szpachli zebate;j.

Elementy parkietu uktada¢ na kleju lekko je dociskajac
i przesuwajac w ptaszczyznie poziomej, pamietajac o opty-
malnym pokryciu klejem catej powierzchni spodu klepek.

Wskazéwka: Podczas pracy z elementami fabrycznie lakie-
rowanymi ewentualne zabrudzenia nalezy natychmiast
usuwac przy pomocy Sciereczek Clean Box. Pozostatosci
zwigzanego kleju mozna usunaé mechanicznie bez ryzyka
uszkodzenia polakierowanych elementow.

Zuzycie:
. . Uzebienie Lo
Rodzaj parkietu szpachli Zuzycie
Wszystkie rodzaje parkietow B11 ok. 800 -1200 g /m?

wr=2Ln"

Wazne wskazowki:

Przy przechowywaniu w umiarkowanie chtodnym miejscu
oryginalne opakowania zachowuja trwatos¢ przez minimum
6 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem. Klej w napoczetych po-
jemnikach nalezy szczelnie przykry¢ folig aluminiowa a na jej
wierzchu umiesci¢ woreczek z pochtaniaczem wilgoci. Szczel-
nie zamkna¢ opakowanie i zuzy¢ w mozliwie najkrotszym
czasie.

Najlepsze warunki do uktadania parkietu to: temperatura
18-25 °C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza w zakresie 45-65
%. Prace wykonczeniowe (takie jak szlifowanie, lakierowanie
lub olejowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym
zwigzaniu kleju oraz po zaaklimatyzowaniu sie utozonego par-
kietu w pomieszczeniu.

Uwaga: Duze zmiany oraz nieprawidtowe, odbiegajace od
norm wilgotnosci materiatu, podtoza oraz powietrza wptywaja
bezposrednio na powstanie szkdd zwigzanych z pecznieniem
oraz kurczeniem drewna.

Podtogi catosciowo, fabrycznie lakierowane (ze wszystkich
stron) moga by¢ klejone do podtoza tylko dwusktadnikowym
klejem UZIN MK 92S

W przypadku klejenia: drewna modyfikowanego chemicznie
oraz bardzo ttustych gatunkéw egzotycznych wskazane jest
zastosowanie dwusktadnikowego kleju UZIN MK 92S. W razie
watpliwosci prosimy o kontakt z doradca technicznym.

Nalezy stosowac sie do obowigzujacych wzglednie zalecanych
norm dotyczacych uktadania parkietu oraz wymagan odnosnie
przygotowania podtoza.

Gwarantujemy wysoka jakos¢ naszych produktéw jednak
nie mozemy odpowiadac za jakos¢ przeprowadzonych prac.
W przypadku watpliwosci prosimy o skontaktowanie sie
z dziatem doradztwa technicznego.

BHP i ochrona srodowiska:

GISCODE RS 10 - klej do parkietéw bez rozpuszczalnikéw zawierajacy
metoksysilan. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Podczas procesu wigzania dochodzi do oddzielania sie metanolu.
Podczas stosowania / schnigcia zapewni¢ skuteczne wietrzenie ! Podczas
stosowania produktu nie jes¢, nie pic i nie pali¢. Nosi¢ rekawice ochronne.
W przypadku zanieczyszczenia oczu lub skdéry natychmiast przemy¢
je duza iloscia wody. Nie wylewac do kanalizacji, zbiornikéw wodnych,
ani gruntu. Narzedzia my¢ wodg z mydtem bezposrednio po uzyciu.
Nie zawiera srodkéw konserwujacych. Nalezy przestrzega¢ m.in.: uwag
zamieszczonych na etykiecie opakowania i w karcie charakterystyki,
informacji o grupach produktéw oraz wydanych przez Bau-BG wzor-
cowych instrukcji stosowania dla produktéw oznaczonych kodem
GISCODE RS 10. W zaschnigetym stanie ma neutralny zapach i nie budzi
zastrzezen ani pod wzgledem fizjologicznym, ani ekologicznym.

Usuwanie odpadéw:

Nie wylewa¢ do kanalizacji, zbiornikéw wodnych ani gruntu. Doktadnie
oproznione, wydrapane i niekapigce opakowania z metalu / tworzywa
sztucznego moga by¢ powtérnie przerobione w procesie recyklingu.
Opakowania z ptynna zawartoscia, jak réwniez zebrane, niezwiagzane
resztki produktu, stanowig odpad specjalny. Opakowania z resztkami
produktu, ktéry ulegt utwardzeniu, s3 odpadem budowlanym. Dlatego
resztki produktu nalezy w miare mozliwosci pozostawi¢ do zwigzania na
Swiezym powietrzu i usuwac jak odpad budowlany.

09.2015

Podane tutaj informacje bazujg na naszym doswiadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatow jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na
budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy wigc od
fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Paristwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykona¢ wtasne proby lub
zasiegnac porady technicznej. Nalezy przestrzegac zalecer producenta w zakresie uktadania zastosowanej wyktadziny. Wraz z ukazaniem sie niniejszej karty technicznej produktu
tracg waznos¢ wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostepna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.de.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


