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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
Kl Identyfikator produktu:  Super Biata Gtadz Polimerowa ATLAS GTA
[ Istotne zidentyfikowane Akrylowa masa szpachlowa do wykonywania gtadzi i szpachlowania potgczen piyt

zastosowania substancji gipsowo-kartonowych z uzyciem tasm, do stosowania wewnatrz budynkow.
lub mieszaniny oraz
zastosowanie odradzane: Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowania, wiasciwos$ci oraz sposobu uzycia

zaprawy znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.
Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z 0.0. nalezy wcze$niej
skonsultowaé z przedstawicielem firmy.

I Dane dotyczace ~ ATLAS Sp. zo.o.
dostawcy karty ul. Sw. Teresy 105, 91-222 £6dz
charakterystyki: telefon: (42) 631 89 45

fax: (42) 631 88 69

Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:
msds@atlas.com.pl

% Numer telefonu 112 — numer alarmowy
alarmowego: 999 — pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna
997 — policja

800 168 083 — telefon INFOLINIA ATLAS czynny od poniedziatku do piatku miedzy
8:00-16:00 w pozostatych godzinach informacje odbiera automat.

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN &y

7R Klasyfikacja substancji Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna
lub mieszaniny:

P®. Elementy oznakowania EUH 208 Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

ETYKIETA:

Zawiera mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

Zawiera produkty biobéjcze:
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-
2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6

Mase poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1). CAS:55965-84-9

X Inne zagrozenia: Zgodnie z zatacznikiem XlII Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT ani vPvB.

Sekcja 3. SKLEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH &b

tRlSubstancije: Nie dotyczy

t¥] Mieszaniny: Mieszanina wypetniaczy, wodnej dyspersji zywic syntetycznych, srodkow
odpieniajagcych, i konserwujacych.

P XE Niebezpieczne Nazwa Numer Zawartosé Klasyfikacja i oznakowanie
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sktadniki:

PRLYSubstancje

stwarzajace zagrozenie w
miejscu pracy:

PR Substancje trwate,
wykazujace zdolnosé do
bioakumulacji i toksyczne
lub bardzo trwate i
wykazujace bardzo duza
zdolnos¢ do
bioakumulaciji.

Inne informacje:
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Tetrahydro-

1,3,4,6-

tetrakls(hyqroks . GHS 07

ymetylo)imidaz CAS:5395-50-6 >0,05% Skin Sens 1B H317

0[4,5- Einecs:226-408-0 <0,073

d]imidazol-

2,5(1H,3H)-

dion

Masa GHS 06 Acute Tox 3 H301

poreakoyna 5= ;as:55065-84-9 GHS 06 Acute Tox 2 1330

chloro-2- iy e cute Tox

metylo-2H Nr indexu > 0% GHS 07 Skin Sens 1 H317
OH- b - .

izotiazoi3onui 618167005 <0015, | GHS 09 Aqualic Aaute 1 - HA0O(M-100)

2-metylo-2H- r. rej. quatic Chronic (M=100)

izotiazol-3-onu 01-2120764691-48 GHS 05 Skin Corr 1C H314

(3:1) GHS 05 Eye Dam.1 H318

Brak

Zgodnie z zatacznikiem XlII Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT ani vPvB.

» Do klasyfikacji produktu przyjeto rzeczywistg zawarto$¢ sktadnikow niebezpiecznych.

» Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

» Petna tres¢ zwrotéw H znajduje w sekcji 16

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

I'®] Opis srodkow
pierwszej pomocy

I®] Najwazniejsze ostre i
opodznione objawy oraz
skutki narazenia

Efekt dziatania produktéw o odczynie alkalicznym na zywe tkanki, w przeciwienstwie
do kwaséw, zawsze jest opdzniony, dlatego nie nalezy dopuszczaé do dtugotrwatego i
bezposredniego kontaktu gotowej mieszanki ze skéra, oczami czy drogami
oddechowymi.

Po wdychaniu Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze i
obserwowac, w przypadku wystgpienia trudnosci w oddychaniu, zawrotow gtowy,
nudnosci lub utraty przytomnosci natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. W
przypadku zatrzymania oddechu zastosowac¢ wspomaganie oddechu lub sztuczne
oddychanie.

Po kontakcie ze skora: Zdjaé zanieczyszczong odziez. Miejsce wystawione na
dziatanie mieszaniny sptuka¢ wodg a nastepnie umy¢é mydtem.

Po kontakcie z oczami: Nie trze¢ oczu. Natychmiast optuka¢ duzg iloscig wody przez
minimum 15 min, podczas ptukania trzymac oczy szeroko otwarte. Wyjaé soczewki
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Po potknieciu: Nie wywotywa¢ wymiotéw, nie podawaé niczego doustnie.
Skontaktowac sie z lekarzem.

Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych bezpieczenstwa i uzytkowania
zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwac¢ produkt za skory, oczu i sluzéwek,
co pozwoli zapobiec wszelkim op6znionym skutkom narazenia.
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I Wskazania dotyczace W przypadku wystagpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw wezwaé natychmiast
wszelkiej natychmiastowej pomoc medyczna, pokazac¢ karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete. Nie

pomocy lekarskiej i dopuszczac¢ do stwardnienia mieszaniny, natychmiast sptukaé/przemyé¢. W przypadku
szczegodlnego kontaktu z oczami lub $luzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna. Wskazany
postepowania z jest dostep do biezgcej wody. W przypadku wielokrotnego lub diugotrwatego kontaktu
poszkodowanym ze skérg stosowac kremy ochronne.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do jego gaszenia przy uzyciu wszystkich dostepnych
srodkéw gasniczych, zaalarmowac osoby bedace w strefie zagrozenia i wezwaé straz pozarng
(patrz: sekcja 1.4), podajgc niezbedne informacje umozliwiajgce rozpoczecie akcji przeciwpozarowej (podac: gdzie
powstato zdarzenie - doktadny adres, co sie pali lub jaki rodzaj zagrozenia zaistnial, czy istnieje zagrozenie dla zycia
ludzkiego, nr telefonu, z ktérego sie alarmuje oraz swoje imie i nazwisko). Do czasu przybycia strazy pozarnej
kierowanie akcjg obejmuje specjalnie do tej funkcji powotana osoba, ktdra niezwtocznie rozpoczyna ewakuacje 0sob.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ informacje na temat zagrozeh pozarowych na jego stanowisku pracy i w

najblizszym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzgdku.
Materiaty tatwopalne nie mogg znajdowac sie w poblizu urzgdzen elektrycznych, grzejnikéw czy innych zrdédet ognia.

&l Srodki gasnicze Odpowiednie srodki gasnicze: Piana, proszki gasnicze, piasek, dwutlenek wegla,
woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowaé wody w petnym strumieniu.

PYSzczegdlne zagrozenia W przypadku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne gazy (CO2, CO) w
zwigzane z substancja lub okreslonych warunkach spalania, nie mozna wykluczy¢ powstania innych
mieszaning szkodliwych substanciji.

] Informacije dla strazy

Nalezy nosi¢ petny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat oddechowy. Nie
nalezy odprowadzaé¢ wody z gaszenia pozaru do srodowiska wodnego. Uzy¢
strumienia wody by schtadzaé¢ powierzchnie wystawione na dziatanie ognia.

pozarnej

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

(&l Indywidualne $rodki Dla osdb nie nalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii

ostroznosci, wyposazenie Dla os6b nie nalezgcych do personelu udzielajacego pomocy:

ochronne i procedury w Nalezy ostrzec inne osoby znajdujgce sie w obszarze zagrozenia.

sytuacjach awaryjnych Powiadomié¢ przetozonych o zaistniatej awarii oraz osoby opowiedziane za ochrone
Srodowiska/bhp

Zabezpieczy¢ miejsce awarii.

Dla os6b likwidujacych skutki awarii:

Nalezy ostrzec inne osoby znajdujgce sie w obszarze zagrozenia.

Powiadomi¢ przetozonych o zaistniatej awarii oraz osoby opowiedziane za ochrone
srodowiska/bhp

Zabezpieczy¢ miejsce awarii. Przed podjeciem dalszych dziatan upewnic sie
odnosnie zagrozen. Do usuwania awarii  przystapi¢ w odziezy i obuwiu ochronnym
oraz odpowiednich srodkach ochrony indywidualnej ( patrz sekcja 8.2.)

Podczas rozlania wyciek zasypac sorbentem i zebra¢ do odpowiedniego
pojemnika, nastepnie przekaza¢ odpad wyspecjalizowanej firmie

¥ Srodki ostroznosci w Nie dopusci¢ do rozprzestrzeniania sie lub przedostania materiatu do kanalizacji,
zakresie ochrony wod powierzchniowych i gruntowych— stosujac ziemie, piasek lub inne bariery.
srodowiska: Wykopac réw lub tame zeby zebra¢ a nastepnie zutylizowaé produkt. Przy matych

wyciekach gromadzi¢ produkt w zbiornikach awaryjnych.
Super Biata Gtadz Polimerowa ATLAS GTA
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& Metody i materiaty Przy matych wyciekach mieszaniny, przenie$¢ do oznaczonego, uszczelnionego
zapobiegajace pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia sie produktu.
rozprzestrzenianiu sie Pozostatosci wchtong¢ materiatem absorbujacym (piasek) i pozbyé sie w
skazenia i stuzace do odpowiedni sposob. Usuna¢ skazong glebe.
usuwania skazenia Duzy wyciek — zebra¢ mechanicznie ( np. przy uzyciu odkurzacza przemystowego
oczyszczania: przeznaczonego do wchtaniania cieczy ) lub przy pomocy odpowiedniego
absorbenta i przekazaé¢ do zniszczenia. Wytyczne w zakresie pozbywania sie
rozlanego materiatu przedstawiono w sekgciji 13.
¥ Odniesienia do innych Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
sekcji Postepowanie z odpadami: sekcja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI LUB MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci Unika¢ wdychania i kontaktu z mieszaning. Zapobiegac przedostaniu sie do

dotyczace bezpiecznego srodowiska. Podczas pracy nie spozywac¢ pokarméw i napojéw. My¢ rece po

postepowania uzyciu. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do
miejsc przeznaczonych do spozywania positkdw.

Warunki bezpiecznego Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu

magazynowania, w tym w prawidtowo oznakowanym i szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Unikac

informacje dotyczace bezposredniego dziatania promieni stonecznych, zrodet ciepta, gorgcych

wszelkich wzajemnych powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C,

niezgodnosci Chroni¢ przed mrozem. Przed uzyciem produkt powinien zosta¢ wymieszany. Przy

zachowaniu powyzszych warunkéw nie sg znane zadne niekorzystne interakcje.

Szczegolne zastosowania  Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni¢

koncowe odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych. Szczegétowe
informacje dotyczace zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia mieszaniny
znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z 0.0. nalezy
wczesniej skonsultowac z przedstawicielem firmy.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rl Parametry dotyczace W przypadku wystepowania w mieszaninie sktadnikdw wymienionych w sekcji 3.2.1

kontroli zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018 poz.1286), niezbedne jest
prowadzenie monitoringu w srodowisku pracy.

* NDS i NDSCh Nie dotyczy
- DSB Nie okreslono
* monitoring Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr
33 poz. 166)
EW! Kontrola narazenia
W] Stosowne techniczne Zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning, oraz
srodki kontroli $rodki ochrony indywidualne;j.

E¥¥®] Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

» Ochrona oczu lub twarzy:  Ochrona oczu — Okulary ochronne zabezpieczajgce przed rozpryskami substancii
chemicznych (spetniajgce norme EN 166)

» Ochrona skory: Ubranie robocze z dtugimi rekawami i nogawkami z odpowiednimi
zabezpieczeniami przeciw dostaniu sie materiatu pod ubranie. Nieprzemakalne,
diugie obuwie robocze. Zalecana aby ubranie i obuwie roboczy byto chemicznie
odporne na tg mieszanine.

Ochrona rak - W przypadku wystgpienia mozliwosci kontaktu z produktem
stosowac rekawice ochronne (czas przebicia powyzej 480 min. zgodne z PN-EN
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375) Rekawice nalezy zaktadac wytacznie na czyste rece. Po zdjeciu rekawic rece
nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane stosowanie kremu do rgk. Zuzyte lub
uszkodzone rekawice nalezy niezwtocznie wymieni¢ na nowe.
» Drég oddechowych Nie sg wymagane
» Ochrona termiczna Nie sg wymagane

EWPX] Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia produktem odptywéw, ciekdw wodnych i gleby.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE &4
Kl Informacje na temat Wyglad: gesta pasta barwy biatej
podstawowych wilasciwosci Zapach: charakterystyczny dla dyspersji akrylowej
fizycznych i chemicznych Prog zapachu: nie dotyczy

pH: lekko alkaliczny

Temperatura topnienia / krzepniecia: nie dotyczy

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: powyzej 100 ° C
Temperatura zaptonu: mieszanina nie jest palna

Szybkos¢ parowania: nie dotyczy

Palnos¢: mieszanina nie jest palna

Gorna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: mieszanina nie jest wybuchowa
Preznosé par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestosc¢ wzgledna: ok. 1,8 g/cm3

Rozpuszczalnosé¢: w postaci handlowej mieszalny w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: mieszanina nie wykazuje tendencji do samozaptonu
Temperatura rozktadu: mieszanina nie wykazuje tendencji do rozktadu

Lepkosé: powyzej 60000cP ( Brookfield DV 11+S05 20 rpm )

Wiasciwosci wybuchowe: nie posiada

Wiasciwosci utleniajace: nie posiada

t¥] Inne informacije Brak dodatkowych informagii

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC Y]
t0K] Reaktywnosé Brak dostepnych danych
¥ Stabilno$é chemiczna Mieszanina stabilna w warunkach normalnych. W temperaturze powyzej 150°C

moze zaj$¢ rozktad dyspersiji polimerowe;.
[ Mozliwosé wystepowania W przypadku standardowego zastosowania produktu, nie mieszania z innymi

niebezpiecznych reakcji produktami lub substancjami, nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji.

tO® Warunki, ktérych nalezy  Temperatura powyzej 150 °C

unikaé

[ Materiaty niezgodne Nie nalezy stosowaé pojemnikdéw wykonanych z aluminium, miedzi i stopdéw tych
metali

t[XZ Niebezpieczne produkty Mieszanina nie ulega rozktadowi w temperaturach otoczenia.
rozktadu

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
tiEBinformacje dotyczace Nie dotyczy
skutkow toksykologicznych
Drogi narazenia:

Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji
» toksycznos¢ ostra
» dzialanie zrace/drazniace Dziata obojetne lub powoduje lekkie podraznienie skory - po zwigzaniu stosunkowo
na skore trudny do zmycia, zaczerwienie skory moze pojawi¢ sie na skutek prob usuniecia
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* powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce
na oczy

* dzialanie uczulajgce na
drogi oddechowe lub
skore

* dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

* dziatanie rakotwoércze

» szkodliwe dziatanie na
rozrodczos¢

* dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

* dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie powtarzane

* zagrozenie spowodowane

Karta charakterystyki
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go z jej powierzchni, dlatego nalezy usuwac produkt mozliwie jak najszybciej
Dziata obojetne lub powoduje lekkie podraznienie oczu - nalezy usuwac produkt
mozliwie jak najszybciej.

Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji
Nie spetnia kryteriéw klasyfikaciji
Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji
Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji
Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji

Nie spetnia kryteriéw klasyfikaciji

Nie spetnia kryteriow klasyfikaciji

aspiracja
Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE &4
tPEl Toksycznosé Nie dotyczy.

(E® Trwatosé i zdolno$é do
rozktadu

tEX Zdolnosé do
bioakumulacji

tEX Mobilno$é w glebie

Ograniczona, zalezna od warunkéw w jakich podlega biodegradacji.
Nie ma dowoddéw na bioakumulacje

Mieszanina miesza sie z woda.

tEX5 Wyniki oceny wtasciwosci = Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB

PBT i vPvB
tEX3 Inne szkodliwe skutki
dziatania

Mieszanina moze barwi¢ wode i glebe na kolor biaty

Sekcja 13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

tEX] Metody unieszkodliwiania odpadéw

Bezpieczne obchodzenie si¢ z
odpadami:

Obchodzenie sie z odpadami
opakowaniowymi:
Kod odpadu:

Jezeli jest to mozliwe odzyskaé lub zawr6ci¢ do obiegu. Nie usuwaé do srodowiska
ze Sciekami czy wodg. Odpady produktéw nie powinny zanieczyszczaé gleby i
wody.

Przestrzegac przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 21)

Przestrzegac przepiséw Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888).

produkt: 08 01 99 (Odpady z produkcji, przygotowywania, obrotu i stosowania
oraz usuwania farb i lakieréw — Inne nie wymienione odpady)

opakowanie: 15 01 02 (Odpady opakowaniowe — Opakowanie z tworzyw
sztucznych)

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

L%l Numer UN (ONZ)
(L®. Prawidtowa nazwa
przewozowa UN

(X Klasy zagrozenia w
transporcie

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Mieszanina transportowana w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia
podczas transportu. Nie wymaga szczeg6lnego traktowania ani oznakowania w mysl|
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obowigzujgcych przepiséw transportowych.
{L¥ Grupa pakowania Nie dotyczy
(IX Zagrozenia dla Nie dotyczy
srodowiska
LY Szczegolne srodki Przestrzegac¢ przepiséw Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie

ostroznosci dla uzytkownikéow  drogowym towarow niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pézniejszymi zmianami.

Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy

zalacznikiem Il do konwencji

MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH &y

tER] Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

» Akty prawne Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia oraz okreslajgce warunki bezpiecznego
dotyczace klasyfikacji  stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
oraz oznakowania Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
opakowan substancji klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
i mieszanin uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie
niebezpiecznych (WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i 2.2) (WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 i

2.2)

* Pozostate - Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
obowiagzujace akty (Dz.U.2011 nr.63 poz.322) wraz z pdzniejszymi zmianami
prawne - Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczehn w zakresie
chemikaliéw (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z p6zniejszymi zmianami
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w
zwigzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii
Europejskiej (Dz.U.2004 nr.96 poz.959)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
ograniczen produkciji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin
niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobow zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 180)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w
sprawie stosowania ograniczen wyszczegolnionych w zatgczniku XVII do
rozporzgdzenia nr 1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1314)

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca
pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki
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zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z
16.6.2000)

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi
wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu
wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i
2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006)

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci
wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz.
Urz. UE L 38 z 19.12.2009)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 528/2012 z dnia 22
maja 2012 r.w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktow
biobojczych

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2004 z dnia 31
marca 2004 r. w sprawie detergentow

Sekcja 16. INNE INFORMACJE L)

Wykaz zwrotéw H: »  H301 - Dziata toksycznie po potknieciu

»  H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu

»  H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

*  H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

*  H315 - Dziata draznigco na skére

*  H317 - Moze powodowac reakcje alergiczna skory

*  H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

* H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

*  H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

*  H336 — Moze powodowacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

*  H373 — Moze powodowaé uszkodzenie ptuc poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane przez wdychanie

*  H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

»  H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki

* H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate

skutki.
» EUH 066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszenie lub
pekanie skory.

Powyzsze symbole i zwroty odnosza sie do zagrozer powodowanych przez czyste
substancje przywotane w punkcie 3. Nie odnoszg sie one do mieszaniny.

Skroty: numer CAS — Chemical Abstract Service number
numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substanciji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
Substancja/mieszanina CMR — substancja/mieszanina rakotwércza, mutagenna,
dziatajaca szkodliwie na rozrodczo$¢.
NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
VvPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnosé do
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Niezbedne szkolenia:

Ograniczenia w stosowaniu:
Inne:

Zrodta danych, na podstawie
ktérych powstata niniejsza
karta charakterystyki:
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bioakumulaciji

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna
PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw

DN(M)EL - Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50 - Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

NOEL - Najwyzsze stezenie substanciji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

ICAO/IATA - Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe
Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakc;ji
lub materiaty biologiczne

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

GHSO01-09 — piktogramy GHS wg zatacznika V do CLP

Flam. Liq. - Substancja ciekifa tatwo palna

Acute Tox. - Toksycznosc ostra

Skin Corr. - Dziatanie zrgce na skére

Skin Irrit. - Dziatanie draznigce na skore

Eye Dam. - Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. - Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. - Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe

Skin Sens. - Dziatanie uczulajgce na skoére

Muta. - Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Carc. - Rakotwérczosé

Reptr. - Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc

STOT SE - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT RE - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — powtarzane narazenie
Asp. Tox. - Zagrozenie spowodowane aspiracja

Aquatic Acute - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, zagrozenie ostre
Aquatic Chronic - Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, kat.
przewlekta

Osoby uczestniczace w obrocie produktem powinny by¢ przeszkolone w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

nie dotyczy

» Karte charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.0.

» Karte charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z o.0.

» Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaning i nie
podlega obowigzkowi rejestracji w systemie REACH.

» Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny sa klasyfikowane,
oznakowane i pakowane zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem CLP

Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i
zostaly zebrane pod katem wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie
gwarancji wtasnosci produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z
przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie
produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.

Procedury klasyfikaciji:

Klasyfikacji mieszaniny dokonano metoda obliczeniowg

Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for
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Construction Research and Training)
Zmiany dokonane w karcie w Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono w
przypadku aktualizaciji: tekscie takim znakiem: )
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